
PRZEJ� CIE POD RUSZTOWANIEM 

 
 
W celu umo� liwienia przej� cia pod rusztowaniami ustawionymi np. na chodnikach – 

na najni� szej kondygnacji stosuje si�  ramy przej� ciowe zamiast ram. Pozwalaj�  one  
jednocze� nie na monta�  daszków ochronnych zabezpieczaj� cych teren wokó
 rusztowa�  
znajduj� cych si�  bezpo� rednio przy drogach komunikacyjnych. 

Monta�  najni� szej kondygnacji przebiega w tym przypadku nast� puj� co: na podstawki 
� rubowe na
o� y�  nak
adki na podstawki pojedyncze i za
o� y�  st� � enia poziome. Za
o� y�  
ramy przej� ciowe i nast� pnie w wyznaczonych polach za
o� y�  st� � enie uko� ne (wg siatki 
st� � e� ). Na ramy przej� ciowe za
o� y�  podesty i podesty konsoli. 

Monta�  daszka ochronnego nale� y przeprowadzi�  w nast� puj� cy sposób: do rury 
zewn� trznej ramy przej� ciowej w
o� y�  trzpie�  daszka ochronnego. Na drugim ko� cu belki 
(na bolcu z zapadk� ) za
o� y�  jeden koniec st� � enia uko� nego. Nast� pnie st� � enie po
� czy�  
drugim ko� cem z ram�  wy� szej kondygnacji przy u� yciu z
� cza obrotowego. Przestrze�  
pomi� dzy belkami wype
ni�  pomostami. Kszta
t bolców zabezpiecza podesty przed 
wypadaniem (np. przy dzia
aniu silnego wiatru lub si
 zewn� trznych). 

St� � enia uko� ne pierwszej kondygnacji zabudowanej na ramach przej� ciowych 
rusztowania nale� y montowa�  jednym ko� cem na sworzniu z zapadk� , a drugim – za pomoc�  
z
� cza obrotowego – do rury ramy. 

 

 
 

Rys. 1. Daszek ochronny zamontowany na ramach przej� ciowych 

 


